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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ «МОДУЛЬ»



КЛАСС ЗАЩИТЫ  IP67

ЗАЩИТА ОТ 380V

ГРОЗОЗАЩИТА

Светильники идеально подходят для промышленного 
и уличного использования.

Модули с оптикой обладают широким выбором углов 
вторичной оптики, позволяющими решать задачи осве-
щения на автодорогах, открытых площадках, стадионах 
и промышленных помещениях с высокими потолками.

Артикул: SVT-STR-M-53W-ХХ
Мощность: 53 Вт
Световой поток: 7155  лм

Артикул: SVT-STR-M-79W-ХХ
Мощность: 79 Вт
Световой поток: 10 665  лм

Артикул: SVT-STR-M-27W-ХХ
Мощность: 27 Вт
Световой поток: 3645  лм

Артикул: SVT-STR-M-27W-ХХ SVT-STR-M-53W-ХХ SVT-STR-M-79W-ХХ

Световой поток 3645 лм 7155 лм 10 665 лм

Мощность 27 Вт 53 Вт 79 Вт

Эффективность светильника 135 лм/Вт

Светодиоды Samsung LH351B 
12LEDs

Samsung LH351B 
24LEDs

Samsung LH351B 
36LEDs

Кривая силы света ХХ - 12˚/27˚/58˚/100˚/150˚ (VSM) Овал: 30˚×120˚. Широкая боковая: 45˚×140˚

Источник питания Аргос Аргос Аргос с защитой 
от 380V, грозозащитой

Габариты Д×Ш×В, мм 200×100×130 400×100×130 600×100×130

Масса 1 кг 1,5 кг 2 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* ОПЦИОНАЛЬНО: ДИММИРОВАНИЕ, БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ DUO, TRIO, QUATTRO

12˚ 27˚ 58˚

100˚ 150˚
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ШИРОКАЯ БОКОВАЯ КСС ОТ LEDIL ЭФФЕКТИВНО 

РЕШАЕТ ЗАДАЧИ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОДОРОГ В ТОМ 

ЧИСЛЕ КАТЕГОРИИ «А»

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА:

ПО УМОЛЧАНИЮ СВЕТИЛЬНИКИ КОМПЛЕКТУЮТСЯ 

СВЕТОДИОДАМИ С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 5000 К  

И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI80+. 

К ЗАКАЗУ ДОСТУПНЫ 3000К И 4000К.

5000 К 4000 К 3000 К
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КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КСС Д

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул: SVT-STR-M-61W
Мощность: 61 Вт
Световой поток, лм: 8400

Артикул: SVT-STR-M-32W
Мощность: 32 Вт
Световой поток: 4320  лм

Артикул: SVT-STR-M-96W
Мощность: 96 Вт
Световой поток: 13 440  лм

Артикул: SVT-STR-M-48W
Мощность: 48 Вт
Световой поток: 6720  лм

Артикул: SVT-STR-M-32W 
SVT-STR-M-32W-C

SVT-STR-M-48W
SVT-STR-M-48W-C

SVT-STR-M-61W
SVT-STR-M-61W-C

SVT-STR-M-96W
SVT-STR-M-96W-C

Световой поток 4320 лм 6720 лм 8400 лм 13 440 лм

Мощность 32 Вт 48 Вт 61 Вт 96 Вт

Эффективность светильника 135 лм/Вт 140 лм/Вт 138 лм/Вт 140 лм/Вт

Светодиоды Samsung LM281B+ 
84 LEDs

Samsung LM281B+ 
132 LEDs

Samsung LM281B+ 
168 LEDs

Samsung LM281B+ 
264 LEDs

Кривая силы света Д, 120˚

Источник питания Аргос Аргос Аргос Аргос с защитой 
от 380V, грозозащитой

Габариты Д×Ш×В, мм 200×100×125 280×100×125 330×100×125 530×100×125

Масса 0,8 кг 1 кг 1,1 кг 1,9 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* ОПЦИОНАЛЬНО: ДИММИРОВАНИЕ, БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ DUO, TRIO, QUATTRO


