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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ «COB»



КЛАСС ЗАЩИТЫ  IP67

ЗАЩИТА ОТ 380V

ГРОЗОЗАЩИТА

Артикул: SVT-STR-COB-180W-ХХ
Мощность: 180 Вт
Световой поток: 27 000 лм

Артикул: SVT-STR-COB-120W-ХХ
Мощность: 120 Вт
Световой поток: 18 000 лм

Артикул: SVT-STR-COB-60W-ХХ
Мощность: 60 Вт
Световой поток: 9000 лм

Светильники для промышленного и уличного примене-
ния на основе технологии COB Samsung (ChipOnBoard) 
с высокой светоотдачей 150лм/Вт.

Светильники оснащены вторичной оптикой из боро-
силикатного стекла.

В арсенале имеется светильник с повышенной све-
тоотдачей 165лм/Вт- eCOB.

* C - КОНСОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ ДО 50 мм 

Артикул SVT-STR-COB-60W-ХХ 
SVT-STR-COB-60W-ХХ-С*

SVT-STR-COB-120W-ХХ 
SVT-STR-COB-120W-ХХ-С

SVT-STR-COB-180W-ХХ
SVT-STR-COB-180W-ХХ-С

SVT-STR-COB-240W-ХХ 
SVT-STR-COB-240W-ХХ-С

Световой поток 9000 лм 18000 лм 27000 лм 36000 лм

Мощность 60 Вт 120 Вт 180 Вт 240 Вт

Эффективность светильника 150 лм/Вт 150 лм/Вт 150 лм/Вт 150 лм/Вт

Светодиоды Samsung COB 
1 LED

Samsung COB 
2 LED

Samsung COB 
3 LED

Samsung COB 
4 LED

Кривая силы света ХХ- 45, 60, 120, 135×75

Источник питания Аргос Аргос с защитой от 
380 и грозозащитой MeanWell MeanWell

Габариты Д×Ш×В, мм 200×200×200 400×200×200 600×200×200 800×200×200

Масса 2 кг 3 кг 5 кг 7 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул: SVT-STR-COB-240W-ХХ
Мощность: 240 Вт
Световой поток: 36 000  лм

Артикул: SVT-P-eCOB-40W-ХХ
Мощность: 40 Вт
Световой поток: 6600  лм

* - УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ И ПОТОКА АНГАЛОГИЧНО ВАРИАНТАМ НА 60ВТ 

Артикул: SVT-STR-eCOB-40*W-ХХ 
SVT-STR-eCOB-40*W-ХХ-С SVT-P-COB-60W-ХХ SVT-P-eCOB-40W-ХХ

Световой поток 6600 лм 9000 6600лм

Мощность 40 Вт 90 40 Вт

Эффективность светильника 165 лм/Вт 150 лм/Вт 165 лм/Вт

Светодиоды Samsung COB 
1 LED

Кривая силы света ХХ- 45, 60, 120, 135×75 ХХ- 45, 60, 120ХХ- 45, 60, 120

Источник питания Аргос

Габариты Д×Ш×В, мм 200×200×200 280×140×150

Масса 2 кг 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

60˚45˚ 120˚

135˚×75˚

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА 

ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО 

СТЕКЛА

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

ПРОФИЛЬ С АНОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ФОРМОВАННЫЙ 

ЛИСТОВОЙ АЛЮМИНИЙ 

С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА:


