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ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «FORT» 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
И АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ



КЛАСС ЗАЩИТЫ  IP66

Артикул: SVT-P-Fort-1500-64W
Мощность: 64 Вт
Световой поток: 7680 лм

Артикул: SVT-P-Fort-1200-50W
Мощность: 50 Вт
Световой поток: 6000 лм

Артикул: SVT-P-Fort-900-36W
Мощность: 36 Вт
Световой поток: 4320 лм

Артикул: SVT-P-Fort-600-24W
Мощность: 24 Вт
Световой поток: 2880 лм

Линейный светодиодный светильник. Подойдет для освещения про-
мышленных объектов. Также может быть использован для освещения 
торговых залов гипермаркетов с требованиями по IP>54.

ПО УМОЛЧАНИЮ СВЕТИЛЬНИКИ КОМПЛЕКТУЮТСЯ 

СВЕТОДИОДАМИ С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 5000 К  

И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI80+. 

К ЗАКАЗУ ДОСТУПНЫ 3000К И 4000К.

5000 К 4000 К 3000 К
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КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КСС Д

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул: SVT-P-Fort-300-12W
Мощность: 12 Вт
Световой поток: 1440 лм

Артикул SVT-P-Fort-1500-64W SVT-P-Fort-1200-50W SVT-P-Fort-900-36W SVT-P-Fort-600-24W SVT-P-Fort-300-12W

Световой поток 7680 лм 6000 лм 4320 лм 2880 лм 1440 лм

Мощность 64 Вт 50 Вт 36 Вт 24 Вт 12 Вт

Эффективность 
светильника 120 лм/Вт

Светодиоды Samsung LM281B+
168LEDs

Samsung LM281B+ 
126LEDs

Samsung LM281B+ 
75LEDs

Samsung LM281B+ 
50LEDs

Samsung LM281B+ 
25LEDs

Кривая силы света Д, 120

Источник питания Аргос MeanWell APC

Габариты Д×Ш×В, мм 1500×70×65 1200×70×65 900×70×65 600×70×65 300×70×65

Масса 2,5 кг 2,1 кг 1,7 кг 1,3 кг 0,8 кг

Экструдированный 
алюминиевый профиль 
с анодным покрытием

Прозрачный 
поликарбонат


