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ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
«INRAY» И «RTL»



Линейные светильники «Inray» 
используются для освещения для 
офисного и торгового освещения 
премиального качества с возмож-
ностью диммирования по DALI

Светильник используется на 
подвесе, чтобы приблизить све-
товую зону к прилавку в гипер-
маркетах и универсамах с высо-
кими потолками. Регулируемая 
высота подвешивания.

Артикул:  SVT-OFF-Inray-900-36W-M;
SVT-OFF-Inray-1200-48W-M;
SVT-OFF-Inray-1500-60W-M;
SVT-OFF-Inray-1500-60W-M DALI

Мощность, Вт: 36/48/60/60 — управление DALI
Световой поток, лм: 3420/4560/5700

Артикул:   SVT-RTL-B-L-36W-1500-PR;
SVT-RTL-B-L-30-60W-1500-PR;
SVT-RTL-X-1500-60W-PR;
SVT-RTL-X-1200-50W-PR

Мощность, Вт: 36/48/60
Световой поток, лм: 3300/5760/6400/7200

ФОРМОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ 

СТАЛЬ С ПОРОШКОВОЙ 

ОКРАСКОЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул  SVT-OFF-Inray-900-36W-M SVT-OFF-Inray-1200-48W-M SVT-OFF-Inray-1500-60W-M SVT-OFF-Inray-1500-60W-M 
DALI

Световой поток 3420 лм 4560 лм 3700 лм 4400 лм

Мощность 36 Вт 48 Вт 40 Вт 40 Вт

Эффективность 
светильника 95 лм/Вт 95 лм/Вт 93 лм/Вт 110 лм/Вт

Светодиоды Samsung LM281B+ 
75LEDs

Samsung LM281B+ 
100LEDs

Edison 0,5W 
64LEDs

Edison 0,5W 
64LEDs

Кривая силы света Д, 120

Источник питания Helvar с диммингом DALI 10—20V (опцонально)

Габариты Д×Ш×В, мм 900×50×80 990×95×75 1280×140×95 1280×140×95

Масса 1,8 кг 1,6 кг 2,1 кг 2,1 кг

ВИД ВЕРХНЕЙ 

СТОРОНЫ RTL-B 
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КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КСС Д

Подвесные светодиодный светильник 
серии «RTL», предназначены для ис-
пользования в магазинах и торговых 
залах.

Корпус светильника легко монти-
руется. Переходники для соединения 
в линию продаются отдельно, стои-
мость и наличие можно уточнить у ме-
неджера при заказе.

Светодиодные светильники «RTL» — 
это привлекательная замена традици-
онных линейных систем освещения на 
основе люминесцентных ламп.

Стыковка в линию, квадрат, 
крестообразная; Т-ообразная; 
различные рамки; зигзаг. 

Рассеиватели: Опал; Прозрачный; 
Мягкий свет, без слепящего эффекта.

КРЕПЕЖ: ТРОС, ШПИЛЬКА, КРОНШТЕЙН

ХОД ЛУЧЕЙ В КОРПУСЕ RTL-X

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ВЫХОД СВЕТА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул  SVT-RTL-B-L-36W-1500-PR SVT-RTL-B-L-30-60W-1500-PR SVT-RTL-X-1500-60W-PR SVT-RTL-X-1200-50W-PR

Световой поток 3300 лм 6400 лм 7200 лм 5760 лм

Мощность 36 Вт 30—60 Вт (регулируется) 60 Вт 48 Вт

Эффективность 
светильника 92 лм/Вт 107 лм/Вт 120 лм/Вт 120 лм/Вт

Светодиоды Samsung LM281B+ 
60LEDs

Samsung LM281B+ 
125LEDs

Samsung LM281B+
125LEDs

Samsung LM281B+ 
100LEDs

Кривая силы света Д, 120

Источник питания Аргос

Габариты Д×Ш×В, мм 1500×100×60 1500×100×55 1500×100×60 1200×100×60

Масса, кг 2,8 2,8 2,8 2,4

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ 

ПОЛИСТИРОЛ


