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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО И УЛИЧНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ «UV» И «US»



Классические светильники для освещения улиц и при-
легающих территорий. Конвекционный теплоотвод 
обеспечивает комфортную рабочую температуру 
для светодиодов и блока питания. Комплектуется 
креплением, позволяющим размещать светильник 
на ровную поверхность и консоль диаметром до 50 мм.

Артикул: SVT-STR-US-93W,
SVT-STR-US-93W-С

SVT-STR-US-62W, 
SVT-STR-US-62W-С

SVT-STR-US-31W,
SVT-STR-US-31W-C

Световой поток 11 550 лм 7700 лм 3850 лм

Мощность 93 Вт 62 Вт 31 Вт

Эффективность светильника 124 лм/Вт

Кривая силы света Д, 120

Источник питания Аргос с защитой 
от 380 V и грозозащитой Аргос Аргос

Габариты Д×Ш×В, мм 687×100×155 470×100×155 250×100×155

Масса 2,3 кг 1,6 кг 1,2 кг

ПО УМОЛЧАНИЮ СВЕТИЛЬНИКИ КОМПЛЕКТУЮТСЯ СВЕТОДИОДАМИ 

С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 5000 К  И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 

CRI80+.  К ЗАКАЗУ ДОСТУПНЫ 3000К И 4000К.

Артикул: SVT-STR-US-93W
Мощность: 93 Вт
Световой поток: 11 550 лм

Артикул: SVT-STR-US-62W
Мощность: 62 Вт
Световой поток: 7700 лм

Артикул: SVT-STR-US-31W
Мощность, Вт: 31 Вт
Световой поток: 3850 лм

5000 К 4000 К 3000 К

КЛАСС ЗАЩИТЫ  IP67

ЗАЩИТА ОТ 380V

ГРОЗОЗАЩИТА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* ОПЦИОНАЛЬНО: ДИММИРОВАНИЕ, БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

ВЗРЫВОЗАЩИТА (ОПЦ.)

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул: SVT-STR-UV-124W
SVT-STR-UV-124W-С

SVT-STR-US-100W, 
SVT-STR-US-100W-С

SVT-STR-UV-62W,
SVT-STR-UV-62W-C SVT-STR-UV-40W

Световой поток 15 400 лм 11 800 лм 7700 лм 4200 лм

Мощность 124 Вт 100 Вт 62 Вт 40 Вт

Эффективность светильника 124 лм/Вт 118 лм/Вт 124 лм/Вт 105 лм/Вт

Кривая силы света Л, 135

Источник питания Аргос 
с защитой от 380 V

Аргос с защитой 
от 380V, грозозащитой

Аргос 
с защитой от 380 V Аргос

Габариты Д×Ш×В, мм 420×180×230 535×100×205 420×100×185 360×100×120

Масса, кг 2,4 1,6 1,7 1,4

Артикул: SVT-STR-UV-124W
Мощность: 124 Вт
Световой поток: 15 400 лм

Артикул: SVT-STR-UV-100W
Мощность: 100 Вт
Световой поток: 11800 лм

Артикул: SVT-STR-UV-40W
Мощность: 40 Вт
Световой поток: 4200 лм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* ОПЦИОНАЛЬНО: ДИММИРОВАНИЕ, БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
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УДАРОПРОЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 

ПОЛИКАРБОНАТ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ

ФОРМОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ АЛЮМИНИЙ 

С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙУГОЛ НАКЛОНА МОДУЛЕЙ В 15° 

СОЗДАЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СВЕТОВОГО ПОТОКА 

ШИРЕ ЧЕМ КСС Д, 120

УГОЛ НАКЛОНА МОДУЛЕЙ В 15° 15°


