
ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Промышленное 
о с в е щ е н и е



О компании

     Компания «СВТ» (торговая марка SVT) производит светодиодные 
светильники в Санкт-Петербурге с 2011 года.

     Мы специализируемся на производстве уличных, промышленных 
и прожекторных светильников. Активно развиваем направление 
архитектурного освещения.

     Одной из сильных сторон нашего производства является выпуск 
светильников с уникальными характеристиками по ТЗ заказчика
и контрактное производство.

     Широкий ассортимент насчитывает более 1000 единиц продукции
и позволяет полностью комплектовать объекты нашей продукцией.

  Мы используем только высококачественные материалы и 
комплектующие от ведущих мировых и отечественных 
производителей (Samsung, Osram, Аргос, MeanWell, LEDiL, Helvar). 
Наша продукция отличается надёжностью и оптимальным 
соотношением цена-качество.
     Собственный инженерный отдел позволяет оперативно выполнять 
задачи на разработку новых светильников и модификаций.

Развитие компании

Начало нашей истории. 
Руководитель и нынешний директор «СВТ» 

с командой единомышленников стали 
дилером одной известной 

светотехнической компании.

Набираемся опыта и становимся 
дилером и дистрибьютером 
нескольких светотехнических компаний, 
что делает нас мультибрендовой компанией.

Этап рождения и проработки 
идеи о собственном производстве.

2011
Открытие собственного завода 
по изготовлению светотехнической продукции. 
Появление собственного бренда «СВТ».

Расширение продуктовой линейки. 
Появление коммерческой 

политики компании.

2016
Расширение географии производства. 
Начали заниматься разработкой 
и производством решений под 
энергосервисные контракты, 
что в дальнейшем стало одной 
из сильных наших сторон.

«СВТ» сегодня - это
более 500 стандартных моделей и 
более 3500 модификаций светильников;
изготовление светильников с уникальными характеристиками 
по ТЗ заказчика и контрактное производство;
свой инженерно-проектировочный отдел;
собственные разработки светильников;
наличие ряда сертификатов и протоколов испытаний.



Этапы работы с нами 

Подбор подходящ
его светотехнического оборудования

(стандартны
е модели, аналоги, 

разработка уникальной модиф
икации).

Светотехнический расчёт в DIALux.
Визуализация.

Согласование проекта (продукции).

Заклю
чение договора поставки.

  Специалисты компании «СВТ»  в течении 1 часа
ответят на запрос по стандартным моделям и 

 ответят на запрос по нестандартным.в течении 1 дня
    Производство стандартных моделей светильников 
займёт .не более 5 дней

    Производство согласованных нестандартных моделей 
займёт .не более 21 дня

ДОСТАВКАОБРАБОТКА СОГЛАСОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство необходимого оборудования.
Прохождение контроля качества.
Проверка комплектности.
Упаковка.
*Конт

роль производим по ТУ.

Бесплатная доставка до ТК г. Санкт-Петербург.

Доставка по всей России и странам СНГ.

?Запрос

Качество продукции

Продукция включена в Единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции

Вся светотехническая продукция компании «СВТ» имеет соответствующие
сертификаты и протоколы РФ.
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Высота установки до 5 метров 
Светильник светодиодный 
с е р и и  А й с б е р г  V 2

Промышленный светодиодный светильник в пластиковом корпусе 
с пылевлагозащитой IP65 и равномерной заливкой.
Замена классическому ЛСП 2х36.

 Накладной/подвесной;Способ монтажа:
 300 / 400 / 600 / 900/ 1200 / 1500 (или иной по запросу);Длинна, мм (А):

 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 60;Мощность, Вт:
 110;Эффективность, лм/Вт:

  3 года.Гарантия:

Возможные модификации:
 установка блока аварийного питания на 1 - 3 часа;1 -
 установка акустических датчиков;2 -
 димминг по протоколам: ШИМ, 0-10, DALI, TRIAC3 -
 Низковольтное исполнение AC/DC 12 / 24 / 36 Вольт4 -

Реализованные проекты:

КСС (диаграмма кривой силы света):

https://gcsvt.ru/svetodiodnyie-svetilniki/svetilniki-po-seriyam/aysberg-v2/


Высота установки свыше 12 метров
Светильник светодиодный 
с е р и и  Р о м а ш к а

Подвесные промышленные светильники класса High-Bay с 
креплением на трос в 1 точке. 
Защита от 380В. Каждая секция имеет регулировку наклона.

 подвесной;Способ монтажа:
 от 81 - 366;Мощность, Вт:

 160;Эффективность, лм/Вт:
  5 лет.Гарантия:

Возможные модификации:
 установка блока аварийного питания на 1 - 3 часа;1 -
 установка акустических датчиков;2 -
 димминг по протоколам: 0-10, DALI;3 -
 Низковольтное исполнение AC/DC 12 / 24 / 36 Вольт4 -

Реализованные проекты:

КСС (диаграмма кривой силы света):

120⁰65⁰35⁰20⁰

оптика стекло

https://gcsvt.ru/svetodiodnyie-svetilniki/svetilniki-po-seriyam/romashka-high-bay/


Высота установки свыше 12 метров
Светильник светодиодный 
линейный серии DIRECT 

Универсальный линейный светильник серии «DIRECT» исполнен 
в алюминиевом корпусе с высоким теплоотводом. За счет конструкции
корпуса, в светильник можно устанавливать различные рассеиватели
и их комбинировать с дополнительной оптикой. 

 накладной/подвесной/на шинопровод;Способ монтажа:
 300 / 600 / 750 / 900 / 1200 / 1500;Длинна, мм:

 от 22 - 122;Мощность, Вт:
 150;Эффективность, лм/Вт:

  5 лет.Гарантия:

Возможные модификации:
 установка блока аварийного питания на 1 - 3 часа;1 -
 окраска корпуса в любой цвет по шкале RAL;2 -
 димминг по протоколам: 0-10, DALI; TRIAC3 -
 установка RGBWA светодиодов + DMX управление;4 -
 Низковольтное исполнение AC/DC 12 / 24 / 36 Вольт5 -

Реализованные проекты:
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КСС:
10х60⁰

15⁰-25⁰

45⁰

120⁰

95⁰х30⁰

60⁰х110⁰

https://gcsvt.ru/svetodiodnyie-svetilniki/svetilniki-po-seriyam/p-direct/


Высота установки свыше 12 метров
Светильник светодиодный 
линейный серии DISK

Подвесной промышленный светодиодный светильник серии «DISK»
является аналогом традиционных светильников «ДСП».
Сфера применения:
- Освещение промышленных территорий;
- Складское освещение;
- Освещение ангаров;
- Освещение помещений с высотой установки от 5 до 12 метров.

 накладной/подвесной;Способ монтажа:
 от 100 - 200;Мощность, Вт:

 150;Эффективность, лм/Вт:
  5 лет.Гарантия:

Аксесуары:
- Купол светоотражающий

Оптика на 120⁰

Оптика на 90⁰

Оптика на 60⁰

120⁰

60⁰-90⁰

скоро в продаже



Специальное назначение
Светильник светодиодные 
в з р ы в о б е з о п а с н ы е
с е р и и  D I R E C T

Светильник снабжен постоянно присоединенным кабелем питания.
Светильник оснащен универсальным поворотным или иным креплением.
Структура условного обозначения светильников:
SVT-Str Х1-Х2-Х3-Х4(-X5), где SVT-Str – производитель и область применения;

 – тип оборудования: DIRECT – универсальный линейный светильник; Х1
 – мощность светильника, Вт; Х2
 – маркировка взрывозащищенного исполнения; Х3
 - диаграмма кривой силы света (КСС);X4

 - крепление светильника: не ставится - поворотный кронштейн, (X5)
подвесное (-RB).

Серия серия «DIRECT»
Напряжение питания АС, В 176-264
Напряжение питания АС/DC, В 12/24/36

Мощность, Вт 6, 12, 24, 36, 50, 64

КСС Д, 120 / К, 8 / К, 15 / К, 25 / Г, 45 / Овал 
10x60

Степень защиты от пыли и влаги IP66
Температура окружающей среды, 
°C от минус 40 до +40

Прозрачный поликарбонат + 
дополнительная оптика

Светодиодное табло на основе 
взрывозащищенного светильника «DIRECT»

https://gcsvt.ru/svetodiodnyie-svetilniki/svetilniki-po-seriyam/direct-ex/


Специальное назначение
Светильник светодиодные 
в з р ы в о б е з о п а с н ы е
с е р и и  M P R O

Светильник снабжен постоянно присоединенным кабелем питания.
Светильник оснащен универсальным поворотным или иным креплением.
Структура условного обозначения светильников:
SVT-Str Х1-Х2-Х3-Х4-X5(-X6) где SVT-Str – производитель и область применения;

 – тип оборудования: MPRO – универсальный светильник, Х1
 – мощность светильника, Вт; Х2
 – маркировка взрывозащищенного исполнения; Х3
 - количество базовых модулей: MONO, DUO, TRIO, QUATTRO;X4
 - диаграмма кривой силы света (КСС);X5

 - крепление светильника: не ставится - универсальное, (X6)
консольное (-C), подвесное (-RB).

Серия серия «MPRO»
Напряжение питания АС, В 176-264
Напряжение питания АС/DC, В 12/24/36

Мощность, Вт
27, 32, 48, 53, 61, 79, 80, 96, 102, 2x53 (106), 2x61 (122), 2x79 (158), 2x80 (160), 2x96 (192), 2x102 

(204), 3x53 (159), 3x61 (183), 3x79 (237), 3x80 (240), 3x96 (288), 3x102 (306), 4x53 (212), 4x61 
(244), 4x79 (316), 4x80 (320), 4x96 (384), 4x102 (408)

КСС ШБ, 45x140 / К, 20 / К, 35 / Г, 65 / Д, 100 / Д, 120 / Овал 30x120/ Ш, 150
Степень защиты от пыли и влаги IP66
Температура окружающей среды, 
°C от минус 40 до +40

Консольное на трубу 0 55мм

Накладное (лира)

Подвесное на трос

https://gcsvt.ru/svetodiodnyie-svetilniki/svetilniki-po-seriyam/mpro-ex/


Специальное назначение
Светильник серии EXTREME
работающий при екстремальный
т е м п е р а т у р а х

EXTREME - 
мощные прожекторы работающие при
экстремальных температурах (-60 +75° С)

Специальная разработка – Энергоэффективный  светильник для освещения промышленных объектов(143 лм/Вт)
с экстремальными температурами окружающей среды (от -60 до +75°С).
Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия с канальной системой отвода тепла, что 
обеспечивает стабильную работу электрических компонентов на протяжении всего срока службы.
Блок питания -  MeanWell оснащен встроенной защитой от перегрева, вынесен в отдельный распределительный
корпус (IP54). 
Широкий выбор вторичной оптики под любые светотехнические задачи 
(КСС: К, 38 / К, 45/ Г, 60 / Д, 90 / Д, 120).

Боросиликатная
 линза

LED COB
SAMSUNG/SEOUL

(КСС: К, 38 / К, 45/ Г, 60 / Д, 90 / Д, 120)

Артикул
SVT-STR-EXTREME-103W (-XX*) SVT-STR-EXTREME-154W (-XX*) SVT-STR-EXTREME-205W-(XX*) SVT-STR-EXTREME-257W-(XX*)

Световой поток 14770 22156 29541 36926
Мощность 103 Вт 154 Вт 205 Вт 257 Вт
Эффективность светильника 143 лм/Вт 143 лм/Вт 144 лм/Вт 143 лм/Вт

Светодиоды
Источник питания
Габариты ДхШхВ, мм 334х300х210 454х300х210 584х300х210 714х300х210
Масса, кг 10 12 13,5 17,5
Гарантия

* КСС - К, 38 / К, 45/ Г, 60 / Д, 90 / Д, 120).
Samsung/Seoul 

MeanWell или иной по запросу

2 года

https://gcsvt.ru/svetodiodnyie-svetilniki/spetsialnoe-osveshchenie/ekstremalnye-svetilniki/


Специальное назначение
Пожаробезопасные светодиодные
светильники

Стекло закаленное 
силикатное прозрачное (4 мм)

Артикул SVT-STR-MPB-32W SVT-STR-MPB-48W SVT-STR-MPB-61W SVT-STR-MPB-48W-DUO
Световой поток 5217 8225 10532 16450
Мощность 32 Вт 48 Вт 61 Вт 96 Вт
Эффективность светильника 163 лм/Вт 171 лм/Вт 172 лм/Вт 171 лм/Вт
Светодиоды
Рабочий ток светодиода
Источник питания
Габариты ДхШхВ, мм 400х97х145 500х97х145 600х97х145 500х210х291
Масса 2 2,8 3,2 5,8
Гарантия

Samsung LM281B
58 мА

Аргос/Трион с защитой от 380В или иной по запросу

3 года

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я :  П ожа р о о п а с н ы е  з о н ы  ( П - I ,  П - I I ,  П - I I а )
Конструкция: Светильники используются в пожароопасных помещениях, 
алюминиевый анодированный корпус, закаленное стекло (4 мм), 
металлические боковые крышки, кабель и уплотняющие материалы 
выполнены из негорючих материалов. Выдерживают воздействие открытого 
огня.

Арт: SVT-STR-MPB-48W-DUO
Мощность: 96 Вт
Поток: 16450 лм

Арт: SVT-STR-MPB-32W
Мощность: 32 Вт
Поток: 5217 лм

Арт: SVT-STR-MPB-48W
Мощность: 48 Вт
Поток: 8225 лм

Арт: SVT-STR-MPB-61W
Мощность: 61 Вт
Поток: 10532 лм

Пожаробезопасные
светодиодные 
светильники

П-I
П-II

П-IIа
П-III

https://gcsvt.ru/svetodiodnyie-svetilniki/spetsialnoe-osveshchenie/pozharobezopasnye-svetilniki/


Спасибо за внимание 

Контакты SVT
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